
H-Screen SW-771LH-Screen SW-771L
药 品 追 溯 码 批 录 一 体 机

上海中晶科技药品追溯码批录一体机H-Screen SW-771L，专为药品生产、流通等追溯监管环节采集数据应用而设
计。采用数字扫码方案，集解码算法和图像识别技术于一体，快速识别药品追溯码及多种一二维码。支持多码批
量处理，可大大提升药品信息管理的效率。

产品介绍 

范围广速度快：1.识读范围广，适配各种高度药盒混合识读；
                                2.多码批量识读，单次最多可识读10-30盒药品；
                                3.支持药品追溯码及多种一二维码制识读；
                                4.扫描帧率达30帧，识别速度快。

自动感应防呆设计：  1.自动感应，触发扫码；
                                2.自动检测物体进出，确保不重读、不漏读、不误判；
                                3.适应各种手部动作姿态；
                                4.适用不同的印刷质量或水雾覆膜的追溯码。

快速便捷稳定：1.采用标准USB接口，安装便捷，即插即用，一键启动； 
                                2.批量处理，一拍即得，自动识读；
                               3.准确、快速、稳定。

产品特点



设备信息如有变更，恕不另行通知，一切以实物为准，欲索取进一步资料，请登录官网或与上海中晶科技有限公司或特约经销商联络！(202409)

地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼 
电话：021- 64856614   
网址：http://www.microtek.com.cn
在线服务QQ号：8008203273
服务电话：4008203273、021-64856614-325
服务邮箱：support@microtek.com.cn

适用客户

产品参数

药品、耗材生产企业 药品、耗材流通企业 医院 零售药店

条码类别 
一维码

Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，
UPCE，ITF14，ITF25，Matrix 25，MSI，China Post，Code 11，
Industrial 25 等

QR Code，Data Matrix 、PDF417等

CMOS

黑白

30fps

白色 LED*4（默认），均可独立控制

297mm × 420mm

USB

输入：5V/0.9A

-10℃~+50℃

-20℃~+70℃

5%~95%（无凝结）

≤5000Lux

3264 × 2448

二维码

类型

分辨率 /

/

/

/

图像传感器 色彩

帧率

照明 光源

范围 幅面

工作温度

储存温度

相对湿度

通讯接口

电源

环境参数

环境光照


